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Eigenschaften Besonderheiten Typische Werte Einheit Normen
Properties Special features Typical values Unit Prufbedingungen

Norms
Test requirements

Dicke 85 um DIN 53370

Caliper

Flachengewicht 83,2 g/m? DIN 53370

Grammage

ReiBfestigkeit langs/MD 20 N/mm? DIN EN ISO 527-3

Tensile strength quer/CD 19

Bruchdehnung langs/MD 450 % DIN EN 1SO 527-3

Strain at break quer/CD 300

Steifigkeit langs/MD > 29 mN DIN 53121

Stiffness quer/CD > 39

Opazitat (Mc Beth) > 60 % DIN 4512/7-9

Opacity (Mc Beth)

Glanz 60° > 60 DIN 67530

Gloss 60°

Dichte 0,979 g/cm?® Composite density

Density

Oberflachenspannung Seite mit Corona DIN 53364

Surface tension Behandlung > 4Li mN/m gemessen direkt nach
Side with corona Extrusion

treatment measured right after
extrusion

Besonderheiten fir diesen Rohstoff PE-Folie weifl mit mindestens 95% PIR Anteil.

nach Herstellerangaben PE film white with at least 95% PIR content.

Special features for this raw material

according to manufacturer's

instructions Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden.
We recommend trials and testings beforehand.

Alle Angaben informieren Uber unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwartigen
Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu priifen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflissen fiir die vorgesehene Verwendung
eignet. Eine Haftung flr unsere Produkte (ibernehmen wir ausschlieBlich nach MaBgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird.
Technische Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 07/2023 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungiiltig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be “Warranted Characteristics”. As
the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless
otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without
notice. Last update: 07/2023 - This product information is replacing and annulling all previous versions..



